HELBERT

Calidad, experiencia y tecnologia

FLOTADORAS TANQUE ALTO
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- Calidad, experiencia y tecnologia

Al momento de instalar la
varilla, el angulo no debe
superar los 70°.

El agua puede llegar a
cubrir hasta el 60% de la
boya antes de su cierre
total.

Flotadora

TENGA EN CUENTA:

Para variar el nivel del agua del tanque, no doblar la varilla, mas
bien graduar el conector de la horquilla de la valvula flotadora.

Video
La Mejor Flotadora
del Mercado

¢Q/’)

Instalacion Sugerida
Vialvula Flotadora con By-Pass

Acometida Ventosa
Valvula de bola Helbert By-pass
Valvula flotadora Helbert Valvula de bola Helbert

Valvula de bola Helbert Cheque hidro Helbert

Cheque cortina Helbert 10 Salida




». HELBERT

i Calidad, experiencia y tecnologia

Importante:
Utilice accesorios Helbert
para garantizar la presién de cierre.

Tabla de Descarga Valvulas Flotadoras

PRESION (PSI)

CODIGO 40 | 50 [ 60 | 70 [ 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |

Tabla de Descarga en GPM
HKVFO12EX 1/2” 10,3 115 126 13,6 145 154 162 170 17,8
HKVFO19EX 3/4” 9,0 7,0 98 120 139 156 170 184 19,7 20,9 220 23,1 241
HKVFO25EX 1" 143 22,2 31,3 384 443 496 543 58,6 62,7 665 70,1 735 768
HKVFO32EX 1-1/4” 170 30,8 4355 533 615 688 754 813 870 923 972 1020 106,6
HKVFO38EX 1-1/2" 23,0 568 803 984 1136 127,0 139,2 150,3 160,7 170,4 179,6 188,44 196,8
HKVFO50EX 2’ 250 67,0 94,7 116,0 133,9 149,7 1640 177,1 1894 200,92 211,7 222,1 231,9
HKVFO63EXP  2-1/2” 30,0 784 110,9 1359 156,8 1754 192,2 207,5 2219 2353 248,0 260,2 271,7

HKVFO75EX &’ 43,0 198,3 2804 343,5 396,6 443,4 485,7 524,7 560,9 5949 627,1 657,7 686,9

¢Sabias que al dia se desperdician en el mun
mds de 300 millones de litros de ag

. derramamientos puede hacer la diferenc
o v :
> HELBERT - Salvemos el agua juntos.




FLOTADORAS EN LATON

Serie 310RM | Tipo HKLR

Flotadora en Laton Sola Flotadora en Latén Sola
Rosca Hembra Rosca Macho
Cuerpo: Latén fundido
Vastago: Laton
Conector y horquilla: Latén forjado
Sello: Nitrilo
Conexion: Rosca NPT
Presion de cierre: 100 PSI
< PESO
CODIGO n ROSCA (KG)
Rt HKFI012 1/2” Hembra 0,18
Hembra HKFI1019 3/4” Hembra 0,20
HKLRO12 1/2” Macho 0,19
HKLRO19 3/4" Macho 0,20
Serie 310 | Tipo HKCF Serie 310RM Tipo HKLC Cuerpo: Laton fundido
Vastago: Latén
Flotadora Completa Flotadora Completa Conector y horquilla:  Laton forjado
en Laton Bola Cobre en Latén Bola Cobre Sello: B Nitrilo
Rosca Hembra Conexion: Rosca NPT
Rosca Macho . Presion de cierre: 125 PSI
p— .
e = Incluye: Varillay bola

HKHFO12N 1/2” Hembra Plastica 0,34

s ’7-4» a =

HKHFO19N 3/4” Hembra Plastica 0,36

sSerie 310 = Tipo HKHF Serie 310RM Tipo HKLP HKCFO12  1/2” Hembra Cobre 0,36

Flotadora Completa Flotadora Completa HKCF019 3/4” Hembra Cobre 0,38
en Laton Bola Plastica en Latén Bola Plastica HKLPO12NA 1/2” Macho Ple:\st!ca 0,32
Rosca Hembra Rosca Macho HKLPO19NA 3/4”  Macho Plastica 0,33
; HKLCO12NA 1/2" Macho Cobre 0,37

\ HKLCO19NA 3/4”  Macho Cobre 0,38




FLOTADORAS EN BRONCE

Serie 320 Tipo HKFI

Flotadora en Bronce Sola Flotadora en Bronce Sola
Rosca Hembra = Rosca Macho

Serie 320RM | Tipo HKRS

Cuerpo: Bronce fundido

Vastago: Latén

Conectory horquilla:  Latdn forjado 1/2" a 3/4”
y bronce fundidode 1"a 3"

Sello: Nitrilo
Conexion: Rosca NPT
Presion de cierre: 1/2"y 3/4”" 125 PS

1"a 1-1/2” 150 PSI

Serie 330 Tipo HKVF

Flotadora Completa Flotadora Completa
en Laton Bola Cobre en Laton Bola Cobre
Rosca Hembra Rosca Macho

Serie 330RM | Tipo HKRC

sttt

-

Serie 325 Tipo HKPF

Flotadora Completa Flotadora Completa
en Bronce Bola Plastica en Bronce Bola Plastica
Rosca Hembra Rosca Macho

Serie 330RM | Tipo HKRF

< PESO
CODIGO n ROSCA (KG)

HKSF012
HKSFO019
HKSF025
HKSF032
HKSFO38
HKSF050
HKSF063
HKSFO75
HKRS012
HKRS019
HKRS025
HKRS032
HKRS038
HKRS050

HKPFO12N

HKPFO19N

HKPFO25N

HKPFO32N

HKPFO38N

HKVFO12NA
HKVFO19NA
HKVFO25NA
HKVFO32NA
HKVFO38NA
HKVFO50NA
HKVFO63NA
HKVFO75NA
HKRCO12NA
HKRCO19NA
HKRCO25NA
HKRCO32NA
HKRCO38NA
HKRCO50NA
HKRFO12NA
HKRFO19NA
HKRFO25NA
HKRFO32NA
HKRFO38NA

1/211
3/4”
1n
1-1/4”
1-1/2"
2n
2-1/2”
3"
1/211
3/4”
1n
1-1/4”
1-1/2"
2"

1/2)1
3/4)1
17)
1-1/4”
1-1/2"
1/2)1
3/4”
1»
1-1/4”
1-1/2"
211
2-1/2”
311
1/2)1
3/4”
1)1
1-1/4”
1-1/2"
211
1/2)1
3/4”
1)1
1-1/4”
1-1/2”

Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho

Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho

0,21
0,24
0,50
0,61
1,12
1,40
2,32
4,91
0,20
0,22
0,49
0,58
1,15
1,30

Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Plastico
Plastico
Plastico
Plastico
Plastico

p PESO
CODIGO “ ROSCA | BOLA e)

0,37
0,40
0,78
0,96
1,47
0,39
0,42
0,85
1,03
1,54
1,90
3,27
5,86
0,38
0,40
0,84
1,00
1,57
2,00
0,33
0,35
0,77
0,93
1,50
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FLOTADORAS CONTROL PILOTO

Serie 320 Tipo HKSF PESO
cODIGO ﬂ CONEXION

Flotadora Control Piloto

Cuerpo vy tapa: Hierro ductil

Asiento, cilindro y piston: Bronce fundido 3

Sello: Nitrilo HKZPO75 Brida ASME 150
Conexion: Brida ASME 150 HKZP100 4’ Brida ASME 150 44
Presion de trabajo: 150 PSI HKZP150 6"  Brida ASME 150 83
Incluye:

Un filtro incorporado en el cuerpo

Una valvula flotadora de 1/2” completa

HKVF012

Accesorios de interconexion galvanizados

- Un filtro tipo “Y” de 1/4” para 3"y 4” de 3/8 para 6"
- Un registro de 1/4” para 3" y 4", de 3/8 para 6’,

- Una ventosa de 1/2”

ACCESORIOS

Serie 320 Tipo HKSF

Bola Cobre

Serie 320 Tipo HKSF 5

Bola Plastica

HLCF112C Bola Cobre 1/2" - 3/4” Bt. Exp. 4.6" (117mm) 4,8”" (122mm) 1/4" 0, 11
HLCF152C Bola Cobre 1” - 1-1/2” Bt. Exp. 5.8" (147mm) 6.3” (160mm) 5/16" 0,21
HLCF170C Bola Cobre 2" - 2 1/2" Bt. Exp. 7.0"” (177mm) 7.2" (183mm) 3/8” 0,40
HLCF230 Bola Cobre 3" Exportacion 7.9” (200mm) 10.0” (254mm) 3/8” 0,65
HLPF132C Bola Plastica 1/2” - 3/4” Blanca 4.8" (123mm) 5.1” (129mm) 1/4” 0,09
HLPF146C Bola Plastica 1” - 1-1/2” Blanca 6.1” (154mm) 6.9” (176mm) 5/16" 0,14
R Tipo HKSF CODIGO TAMARIO DIAMETRO VARILLA FZIESG())

Bolas en Cobre HMLF276 1/2" - 3/4" 1/4” x 27 cm 0,07
HMLF338 1" 5/16”" x 33 cm 0,14

HMLF508 1-1/4" - 1-1/2" 5/16” x 50 cm 0,21

HMLF509 2" -3 3/8" x 50 cm 0,30



» HELBERT Combinacion correcta
Calidad, experiencia y tecnologia de ﬂotadoras y accesorios

odi Seleccion de la Bola
Cédigo Material Rosca F|0tad~ora (\:/c;?ill ao )

HKFI012 Laton Hembra 1/2” HMLF276 HLCF112C HLPF132C
HKFI019 Latén Hembra 3/4” HMLF276 HLCF112C HLPF132C
HKLRO12NA Latén Macho 1/2” HMLF276 HLCF112C HLPF132C
HKLRO19NA Latén Macho 3/4” HMLF276 HLCF112C HLPF132C
HKSF012 Bronce  Hembra 1/2” HMLF276 HLCF112C HLPF132C
HKSFO019 Bronce  Hembra 3/4” HMLF276 HLCF112C HLPF132C
HKSF025 Bronce  Hembra 1" HMLF338 HLCF152C HLPF146C
HKSF032 Bronce  Hembra 1-1/4” HMLF508 HLCF152C HLPF146C
HKSF038 Bronce  Hembra 1-1/2” HMLF508 HLCF152C HLPF146C
HKSFO50 Bronce  Hembra 2’ HMLF509 HLCF170C N/A

HKSF063 Bronce  Hembra 2-1/2” HMLF509 HLCF170C N/A

HKSFO75 Bronce  Hembra g’ HMLF509 HLCF230 N/A

HKRS012 Bronce Macho 1/2” HMLF276 HLCF112C HLPF132C
HKRS019 Bronce Macho 3/4” HMLF276 HLCF112C HLPF132C
HKRS025 Bronce Macho 1" HMLF338 HLCF152C HLPF146C
HKRS032 Bronce Macho 1-1/4” HMLF508 HLCF152C HLPF146C
HKRS038 Bronce Macho 1-1/2” HMLF508 HLCF152C HLPF146C
HKRSO050 Bronce Macho 2’ HMLF509 HLCF170C N/A

{;} Alta resistencia El cobre es un inhibidor
ala presion. de bacterias, gérmenes y virus.

EN Hasta 125 PSI

B Utilice accesorios Helbert
para garantizar la presién de cierre.

Total hermeticidad
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Escanee para ver
video de instalacion

Planta de Produccion

Calle 80 - Autopista Medellin, costado Sur,
entrada Parque La Florida a la derecha 1 Km.
Parque Industrial Terrapuerto - Bodega 8
PBX: +57 (1) 236 2172

Cota - Cundinamarca

Administracion y Ventas

Av Cra 40 N° 20A - 44
PBX: +57 (1) 368 1077
Bogota D.C - Colombia
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La Mejor Flotadora
del Mercado

o @helbertcolombia
@helbertycia
@ Helbert y Cia
@ Helbert



