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ACUEDUCTO

Válvulas de
Control Hidráulico

Válvulas para riego

Válvulas para construcción

Válvulas para industria

Válvulas para acueducto

Válvulas de aire

Con nuestra línea de comercialización Bermad, entregamos 
productos y soluciones destinadas a mejorar y proteger los sistemas  
de abastecimiento de agua, riego, construcciones, minería y 
protección contra incendios.

Una gama comprobada de avanzadas soluciones de control 
hidráulico, especialmente desarrolladas para el riego eficiente de 
cultivos de campo e invernaderos.

Fiables soluciones de control hidráulico, especialmente desarrolladas 
para sistemas de suministro y distribución de agua en la construcción.

Las necesidades de la industria son muy diversas, por esto contamos 
con un amplio portafolio de válvulas de control hidráulico para dar 
solución a cada proyecto en particular.

Resistentes soluciones de control hidráulico, especialmente 
desarrolladas para una óptima gestión en sistemas de suministro, 
tratamiento y reciclaje de agua potable y residual en instalaciones 
municipales y otras infraestructuras.

La línea de válvulas de aire de avanzada tecnología de Bermad, 
ofrece soluciones integrales de control de tuberías y sistemas de 
conducción presurizados.
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LÍNEA ACUEDUCTOS

Serie WW - 400 Reductora de Presión 

Cuerpo: 

Revestimiento: 
Diafragma: 
Diámetros: 
Conexión:
Tornillos y resorte: 
Presión de Trabajo: 

En hierro dúctil EN1561, revestido con polvo 
electrostático de poliéster 
Pintura epóxica azul
NR Nylon reforzado
2” - 10”
2” - 16” Brida ANSI 150
Acero inoxidable
7 - 230 PSI 

Alivio de presión 
Limitación de nivel 
Control de nivel 
Reducción y sostenimiento de presión 

•	 Aguas municipales 
•	 Construcción 

Válvulas de control hidráulico accionada por diafragma, cámara simple. Construida de una manera sencilla y 
confiable que contribuye a su excelente funcionamiento. Al mismo tiempo la válvula está prácticamente exenta 
de las típicas limitaciones que suelen relacionarse con otras válvulas de cámara única.

Características Generales

Aplicaciones: Sectores:

Serie 900
Hidrómetro de Transmisión Magnética

SERIE 900:   Hidrómetro 

Presión de trabajo: 15 - 145 PSI 

Sistemas de riego 
Suministros de agua municipal e industrial 
Lectura por control remoto de datos de 
caudal 
Observación 
Medición de flujo 
Control de fugas 

•	 Aguas municipales 
•	 Minería
•	 Agricultura 
•	 Refinerías
•	 Industria 
•	 Construcción 

“Modelo 900WM, hidrómetro de transmisión magnética, 
constituido por un medidor turbina vertical tipo Woltman y 
una válvula de control accionada por un diafragma. Cuerpo en 
hierro fundido, cabezal de control plástico.”

Características Generales

Aplicaciones: Sectores:

Transmisión Magnética
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ACUEDUCTO

SERIE 700 - Válvulas para Acueductos, Construcción, Industria y Edificios

Cuerpo y tapa: 
Revestimiento: 
Diafragma: 
Diámetros: 
Conexión: 
Sello, eje y resorte: 
Tubbings: 

Presión de Trabajo: 
Elastomeros:
Paso Nominal:
Paso Reducido: 

En hierro dúctil EN1563 (ASTMA - 536)
Pintura epóxica adherido por fusión
En caucho reforzado con nylon
1-1/2” - 32”
Brida ANSI 150
Acero inoxidable
- En polietileno de alta densidad de 8 mm.
- Tubería de cobre
- Acero inoxidable (Bajo pedido)
7 - 230 PSI 
NBR
EN
ES

Reducción de presión 
Control de presión dinámico 
Control de nivel
Control eléctrico 
Antirotura 
Alivio de presión de disparo rápido 
Reducción de presión proporcional
Anticipadora de onda (Antigolpe de ariete)

•	 Redes de distribución 
nacional, regional y municipal

•	 Aguas municipales 
•	 Acueductos
•	 Refinerías e industria
•	 Planta de tratamiento 
•	 Construcción

Válvulas de operación hidráulica, activadas por diafragma. Compuesta por dos componentes 
principales: El conjunto del cuerpo y el accionador.
El accionador se desmonta con una sola pieza integral, comprende dos cámaras de control, una 
superior y una inferior, este accionador puede cambiarse de cámara doble al de cámara única y 
viceversa en el sitio de la instalación, en función de las necesidades de control.

Características generales

Aplicaciones: Sectores:

Construidas con materiales óptimos 
para proporcionar un fiabilidad de 
operación a largo plazo en condiciones 
extremas de presión, a la vez permiten 
un fácil mantenimiento en línea.

Serie 705
Válvula Básica

Serie 735 - Válvula 
Anticipadora de 
Golpe de Ariete 

Serie 700 SIGMA EN/ES Reductora de Presión 

Válvulas de Control Hidráulico
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Serie K10
Válvula Ventosa Cinética

Plástica (Doble acción)

Válvula Ventosas Cinéticas 

Sistemas y cabezales de riego
Sistemas instalados en el terreno 
Jardinería 

•	 Redes de distribución 
nacional, regional y municipal

•	 Aguas municipales 

Válvula de aire cinética de alta calidad. Evacua aire durante el llenado de la tubería 
y permite la entrada de aire en grandes volúmenes al momento del drenado de la 
red. Diseño avanzado aerodinámico y orificio cinético, ésta válvula proporciona una 
excelente protección contra el vacío en la tubería.

Características Generales

Aplicaciones: Sectores:

Cuerpo:
 
Florador: 
Sello: 
Salida:
Presión de trabajo: 

De flujo recto con orificio automático de gran diámetro, en 
poliamida con refuerzo en fibra de vidrio
Polipropileno
EPDM 
Lateral 
15 - 145 PSI 

Válvula Ventosas Combinadas Plásticas

Sistema de riego 
Cabezales de riego 
Sistemas instalados en el terreno
Jardinería 

•	 Acueductos municipales 
•	 Estaciones de bombeo 

Aplicaciones: Sectores:

Cuerpo: 
Flotador: 
Sello: 
Salida: 

En poliamida con refuerzo en fibra de vidrio
En polipropileno 
EPDM 
Lateral 

Serie C10
Válvulas Ventosa Combinada C10 

(Triple acción) 
Presión de Trabajo: 15 - 145 PSI 

Serie A30
Válvula Ventosa

Automática Plástica

Válvula Ventosas Automáticas 

Sistema industriales y residenciales 
Tuberías de agua 
En la proximidad de válvulas de control y 
medidores

•	 Redes de distribución 
nacional, regional y municipal

•	 Aguas municipales 

Válvula de purga de aire automática de alta calidad, permite la descarga eficiente de 
bolsas de aire de las tuberías presurizadas.

Características Generales

Aplicaciones: Sectores:

Cuerpo:
 
Florador: 
Sello: 
Salida: 

De flujo recto con orificio automático de gran diámetro, en 
poliamida con refuerzo en fibra de vidrio
Polipropileno
EPDM 
Lateral 
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ACUEDUCTO

Válvula Ventosas Combinadas - Agua Residuales 

Estaciones de bombeo de aguas residuales y servidas 
Bombas para pozos profundos 
Tuberías de aguas residuales y servidas 
Plantas de tratamiento de aguas residuales, municipales e industriales

Válvula de aire combinada de alta calidad. Destinada a diversos sistemas 
de conducción de aguas residuales y servidas a diferentes condiciones de 
funcionamiento. Esta válvula expulsa el aire durante el llenado de la 
tubería, permite la descarga eficiente de bolsas de aire y gas de las tuberías 
presurizadas y admite grandes volúmenes de aire en caso de vaciado de la tubería.

Características Generales

Aplicaciones:

Cuerpo: 
Flotador: 
Sello: 
Presión de trabajo: 
Conexión: 

En poliamida con refuerzo de fibra de vidrio
En polipropileno
EPDM 
1,5 - 150 PSI 
2” Rosca NPT 
3” y 4” ANSI 150

Serie C50-P 
Válvulas Ventosa 

Combinada(Triple acción)

Serie C70
Válvulas Ventosa Combinada 

(Triple acción)

Estaciones de bombeo 
Bombas para pozos profundos 
Tuberías
Sistemas de conducción de agua
Presión de Trabajo: 15 - 230 PSI 

Válvula de aire combinada de alta calidad. Destinada a diversos sistemas de 
conducción de agua y condiciones de funcionamiento. Esta válvula expulsa el aire 
durante el llenado de la tubería, permite la descarga eficiente de bolsas de aire de 
las tuberías presurizadas y admite grandes volúmenes de aire en caso de vaciado de 
la tubería. Cuerpo en Hierro dúctil, flotador en polipropileno, sello en EPDM.

Características Generales

Aplicaciones:

Válvula Ventosas Combinadas en Hierro Dúctil 

Ventosas



Línea de Medidores

Medidores de Velocidad

Medidores Chorro Único

Medidores Chorro Múltiple

Medidores Volumétricos

Macromedidores Woltman/ Aguas Limpias

Macromedidores Tangenciales / Aguas Negras

Medidores Electromagnéticos

Dentro de nuestro portafolio de comercialización contamos con una amplia oferta 
de medidores  de avanzada tecnología y calidad, fabricados con materiales que 
nos aseguran precisión para medir hasta la última gota con fiabilidad, duración 
y rendimiento. Siempre manteniendo las características sanitarias exigidas en la 
normativa actual para mejorar la gestión integral de un recurso tan necesario y 
escaso como es el agua.

Helbert y Cia, hizo parte de las empresas consultadas públicamente para poner en 
consideración el proyecto de la Norma NTC-ISO 4064 por el Icontec en el año 
2016. Adicionalmente hacemos parte de los comités de normalización de Icontec 
Internacional relacionados con el área de medición.

Emplean un procedimiento mecánico que por acción de la velocidad del agua 
giran un mecanismo móvil, el cual puede ser una turbina o hélice. Dentro de los 
medidores de velocidad, encontramos los de chorro único y chorro múltiple.

Su mecanismo es accionado por medio de un chorro único de agua.

El mecanismo es accionado por varios chorros tangenciales de agua. Se distinguen 
del chorro único, en que la turbina está dentro de la cámara con varios orificios de 
entrada y salida, diametralmente opuestos.

Determinan el consumo subdividiendo la corriente total del fluido en fracciones 
de volumen conocido.  La medición se efectúa mediante el recuento del número 
de fracciones en la unidad de tiempo dentro de una cámara volumétrica. 

El elemento principal consiste en una hélice vertical que gira con el paso del agua. 
Son utilizados como totalizadores en diferentes sectores de la industria.

Mide el paso de agua con una pequeña turbina ubicada en la parte superior que 
no interfiere en el paso de partículas para evitar taponamientos.

La medición depende de la densidad del fluído, humedad, temperatura, presión y 
conductividad. Su alto rendimiento y fiabilidad los hacen apropiados para el uso 
en industrias como el petróleo, química, hierro y acero, alimentos, tratamiento de 
agua, medicina etc.
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ACUEDUCTO

Marca: 
Norma:
Lectura: 
Transmisión: 
Cuerpo: 

Observaciones: 

COMBI 
Homologado MID464:2005 / NTC-ISO 4064:2016
Pre- equipado para lectura remota. 
Magnética 
Metálico, orientable 360° y carátula inclinada para facilitar 
la lectura
No incluye acoples 
No incluye certificado de calibración 

Micromedidores

Medidores de Velocidad / Chorro Único

3/4” - 7/8”
3/4” - 3/4”

1” - 1”

2,5
2,5
4

115
115
115

DJJA012
DJJB012
DJJA019

13
15
20

125
125
125

Medidores Combi Chorro Único Metálico R125 / Agua Fría - Carátula Seca 

CÓDIGO DN
(mm)

R
(Q3/Q1)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)ROSCA

HOMOLOGADO

Instituto Metrológico
de República Checa

Marca: 
Norma:
Lectura: 
Transmisión: 
Cuerpo: 

Observaciones: 

COMBI 
Homologado MID464:2005 / NTC-ISO 4064:2016
Pre- equipado para lectura remota. 
Magnética 
Metálico, orientable 360° y carátula inclinada para facilitar 
la lectura
No incluye acoples 
No incluye certificado de calibración 

3/4” - 3/4”
1”-1”

2,5
4

115
115

DJJC012
DJJD019

Hasta
90°

15
20

125
125

Medidores Combi Chorro Único Metálico R125 / Agua Caliente - Carátula Seca 

CÓDIGO DN
(mm)

R
(Q3/Q1)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)ROSCA

HOMOLOGADO

Instituto Metrológico
de República Checa

Marca: 			   Hidroconta - Atlantis
Tipo: 			   Velocidad Atlantis Chorro Único
Norma: 			   Cumple ISO-NTC 4064:2016
Aprobación MID: 		 Para agua potable. Directiva 2014/32/UE.
Lectura: 			  Pre-equipado para lectura remota
Presión: 			  232 psi o 16 bar 
Temperatura: 		  30 °C del agua
Incluye: 			   Acoples metalicos

Medidor de Velocidad Atlantis Chorro Único
Aleación en Cobre Clase C / R160

3/4” 2,5 160 115DXHA012 1/2”

CÓDIGO DN
(mm)

LONG
(mm)

Q3
(M3/H)

R
(Q3/Q1)ROSCA
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* Disponible conexión BRIDA ANSI 125

1-1/4” - 1-1/4”
1-1/2” - 1-1/2”

2” - 2”
2-1/2” - 2-1/2”

6,3
6,0
16
24

260
260
300
300

DOJA025
DOJA032
DOJA038
*DOJA050

25
30
40
50

200
200
200
200

CÓDIGO DN
(mm)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)

R
(Q3/Q1)ROSCA

Lectura:
Norma: 
Transmisión: 
Cuerpo: 
Observaciones: 

Pre- equipado para lectura remota.
NTC-ISO 4064:2016
Mecánica 
Metálico
No incluye acoples 
No incluye certificado de calibración 

Medidores JT300 Chorro Múltiple R200 / Agua Fría - Carátula Seca Vidrio Templado 

HOMOLOGADO

Instituto Metrológico
de República Checa

*Este medidor lo puede encontrar en 115 y 190 mm de longitud

3/4” - 7/8”
3/4” - 3/4”
3/4” - 3/4”
3/4” - 3/4”

1” - 1”
1” - 1”

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4,0

115
190
115
190
190
190

DLJA012
*DLJB012
*DLJC012
*DLJD012
DLJD019
DLJE012

13
15
15
15
20
20

315
160
315
315
315
315

CÓDIGO DN
(mm)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)

R
(Q3/Q1)ROSCA

Lectura:
Norma: 
Transmisión: 
Cuerpo: 

Observaciones: 

Pre- equipado para lectura remota. 
NTC-ISO 4064:2016
Magnética 
Metálico, orientable 360° y carátula inclinada para 
facilitar la lectura
No incluye acoples 
No incluye certificado de calibración 

Medidor Volumétrico JV400 R 315 / Agua Fría - Carátula Seca 

HOMOLOGADO

Instituto Metrológico
de República Checa

Medidores de Volumétricos

Medidores de Velocidad / Chorro Múltiple

Solo disponible con carátula plana

1-1/4” - 1-1/4”
1-1/2” - 1-1/2”

2” - 2”
2-1/2” - 2-1/2”

6,3
6,0
16
24

260
260
300
300

DPJA025
DPJA032
DPJA038
DPJA050

25
30
40
50

80
80
80
80

CÓDIGO

MST
DN

(mm)
LONG
(mm)

Q3
(m³/h)

R
(Q3/Q1)ROSCA

HOMOLOGADO

Instituto Metrológico
de República Checa
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ACUEDUCTO

*Aprobado por el Acueducto de Bogotá para rangos metrológicos R315

1-1/4” - 1-1/4”
1-1/4” - 1-1/4”
1-1/2” - 1-1/2”
1-1/2” - 1-1/2”

2” - 2”
2” - 2”

6,3
6,3
10
10
16
16

260
260
260
260
300
300

DLJE025
* DLJF025
DLJK038

* DLJL038
DLJM050

* DLJN050

25
25
30
30
40
40

200
315
200
315
200
315

CÓDIGO DN
(mm)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)

R
(Q3/Q1)ROSCA

Lectura: 
Norma:
Transmisión: 
Cuerpo: 
Observaciones: 
	

Pre- equipado para lectura remota
NTC-ISO 4064:2016
Magnética 
Metálico, orientable 360° 
No incluye acoples 
No incluye certificado de calibración 

Medidor Volumétrico JV400 Diámetros Grandes R 315 / Agua Fría - Carátula Seca 

*Este medidor lo puede encontrar en 115 y 190 mm de longitud

3/4” - 7/8”
3/4” - 3/4”
3/4” - 3/4”
3/4” - 3/4”
3/4” - 3/4”

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

115
115
115
115
190

DNJB012
*DNJC012
*DNJD012
*DNJE012
*DNJL012

13
15
15
15
15

315
160
200
315
315

CÓDIGO DN
(mm)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)

R
(Q3/Q1)ROSCA

Lectura:
Norma: 
Transmisión: 
Cuerpo: 
Observaciones: 

Pre- equipado para lectura remota
NTC-ISO 4064:2016
Magnética 
Plástico (composite), orientable 360°
No incluye acoples 
No incluye certificado de calibración 

Medidor Volumétrico JV600 R 315 / Agua Fría - Carátula Seca 

HOMOLOGADO

Instituto Metrológico
de República Checa

Instalación sugerida
para Medidores

Micromedidores
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Módulo lectura remota ARROW
Módulo lectura remota SIGFOX 

Wireless M-BUS
Sigfox

1
1

$ 361.100
$ 440.000

CO
CO 

Recolección, transmisión, almacenamiento y gestión de datos con tecnología 
remota.

Compatible con todos los medidores pre equipados para lectura remota. Identifíquelos 
en nuestras lista de precios con este símbolo:

DUJB004
DUJB005

CÓDIGO UNIDAD
EMPAQUE POLDESCRIPCIÓN COMUNICACIÓN PRECIO

Sistema de Telemetría en medición de agua

Características y ventajas:
Permite gestionar hasta 96 lecturas diarias
Equipado con RTC (Reloj en tiempo real)
Permite hacer patrones de consumo
Permite hacer balances hídricos
Tarificación horaria
Permite el envío de datos y alarmas para:

Flujo inverso

Contador detenido

Manipulación

Alarma de fuga

Estado de la batería

Campos magnéticos

Sobredimensionamiento y 

subdimensionamiento

Módulo de
Tele lectura

Medidores Pre equipados Medidores con
Módulo

Sistema de gestión avanzada
(Software)

Para ver video de Telemetría

https://www.youtube.com/watch?v=N2jgpU7lej0&t=8s
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ACUEDUCTO

3/4” 2.5 115DCBM012 1/2” 160

Medidor chorro único metálico Clase C / R 160

CÓDIGO DN
(mm)

R
(Q3/Q1)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)ROSCA

Micromedidores Bar Meters

3/4” 2.5 115DABM012 1/2” 80

Medidor chorro único plástico Clase B / R 100

CÓDIGO DN
(mm)

R
(Q3/Q1)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)ROSCA

Medidores de Velocidad / Chorro Único

3/4” 2.5 115DBBM012 1/2” 80

Medidor chorro único metálico Clase B / R 100

CÓDIGO DN
(mm)

R
(Q3/Q1)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)ROSCA

Marca: 
Tipo: 
Norma:
Presión:
Lectura: 
Incluye: 

BAR METERS SJZN-K.
Chorro único para agua fría
Cumple ISO-NTC 4064:2016
145 PSI (PN10)
Pre - equipado para lectura remota
Acoples plásticos

Marca: 
Tipo: 
Norma:
Presión:
Lectura: 

BAR METERS SJZN-K.
Chorro único para agua fría
Cumple ISO-NTC 4064:2016
145 PSI (PN10)
Pre - equipado para lectura remota

Marca: 
Tipo: 
Norma:
Presión:
Lectura: 
Incluye: 

BAR METERS SJZ-K
Chorro único para agua fría
Cumple ISO-NTC 4064:2016
145 PSI (PN10)
Pre- equipado para lectura remota
Acoples metálicos
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3/4” X 3/4”
1” X 1”

1-1/4” X 1-1/4”
2” X 2”

2-1/2” X 2-1/2”

2.5
4

6.3
16
25

190
190
190
300
350

DDBM012
DDBM019
DDBM025
DDBM038
DDBM050

1/2”
3/4”

1”
1-1/2”

2”

CÓDIGO DN
(in)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)ROSCA

1” X 1”
1-1/4” X 1-1/4”

2” X 2”

4
6.3
16

190
190
300

DGBM019
DGBM025
DGBM038

3/4”
1”

1-1/2”

Medidor chorro múltiple plastico Clase B / R 80

CÓDIGO DN
(in)

LONG
(mm)

Q3
(m³/h)ROSCA

Medidores Volumétricos

Medidores de Velocidad / Chorro Múltiple

3/4”
1"

2.5
4.0

115
130

DJBM012
DEBM019

1/2”
3/4"

200
200

CÓDIGO DN R
(Q3/Q1)

LONG
(mm)

Q3
(m3/H)ROSCA

Marca: 
Tipo:
Lectura: 
Norma:
Presión: 
Transmisión: 
Temperatura:
Incluye:
Observaciones: 

BAR METERS RPPN-K
Volumétrico
Pre equipado para lectura remota
Cumple ISO-NTC 4064:2016
232 PSI (PN16)
Mecánica
40°C del agua
Acoples plásticos
Instalación horizontal o vertical 

Medidor volumétrico plástico R 200

Marca: 
Tipo: 
Norma:
Presión: 
Incluye: 

BAR METERS MTN-KDP
Chorro múltiple para agua fría
Cumple ISO-NTC 4064:2016
145 PSI (PN10)
Acoples plásticos

Marca: 
Tipo: 
Norma:
Presión: 
Incluye: 

BAR METERS MT-KD-P
Chorro múltiple para agua fría
Cumple ISO-NTC 4064:2016
145 PSI (PN10)
Acoples metálicos

Medidor chorro múltiple metálico Clase B / R 80

Marca: 
Tipo:
Lectura: 
Norma:
Presión: 
Incluye: 

BAR METERS SJZN-K.
Chorro único para agua fría
Pre - equipado para lectura remota
Cumple ISO-NTC 4064:2016
232 PSI (PN16)
Acoples Metálicos

3/4” 2.5 110DHBM012
* Las lngitudes hacen referencia a los medidores sin acoples.

1/2” 200

Medidor chorro único metálico Single Jet Meter R 200

CÓDIGO DN R
(Q3/Q1)

LONG
(mm)

Q3
(m3/H)ROSCA



Pag.
13

Las imágenes presentadas en este catálogo son de referencia. Los materiales del sistema de control pueden variar sin que esto afecte las características técnicas.

ACUEDUCTO

° Para pedidos por volumen, favor consultar descuentos especiales. Para diametros    	   
mayores consultar con su asesor 

Macromedidores

HOMOLOGADO

Instituto Metrológico
de República Checa

HOMOLOGADO

Instituto Metrológico
de República Checa

Pregunte por el
Transmisor de Pulso
Reed Switch

Pregunte por el
Transmisor de Pulso

Macromedidores Tangenciales para Aguas Negras 

Macromedidores Woltman para Aguas Limpias

Clase: 
Tramisión: 
Tipo de Lectura: 
Posición: 

Presión de trabajo: 
Tipo de Turbina 
Tipo turbo:
Sólidos:
Temperatura: 

B
Magnética 
Sellado seco sin contacto con el agua 
Puede ser instalado en cualquier posición, siguiendo 
recomendaciones. Mejor rendimiento instalación horizontal
230 PSI 
Tangencial 
IR-A
30%
50°C 

DRBM050
DRBM075
DRBM100
DRBM150
DRBM200
DRBM250
DRBM300

2”
3”
4”
6”
8”

10”
12”

ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125

35
75

125
250
450
600
800

CÓDIGO DIÁMETRO CONEXIÓN Qn
m3/h

Clase: 
Trasmision 
Tipo de Lectura: 
Posición 
Presión de trabajo: 
Tipo turbina: 
Tipo turbo: 
Temperatura:

B, aprobación ID 2004/22/ES, de conformidad con OIML R49, EN14154
Magnetica 
Sellado seco sin contacto con el agua, IP68, para una fiabilidad en la lectura
Puede ser instalado en cualquier posición, siguiendo recomendaciones.  
230 PSI 
Helicoidal woltman 
BAR - M
50°C 

DSBM050
DSBM075
DSBM100
DSBM150
DSBM200
DSBM250
DSBM300
DSBM350
DSBM400

2”
3”
4”
6”
8”

10”
12”
14”
16”

ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125

40
63

100
250
400
630

1.000
1.300
1.600

CÓDIGO DIÁMETRO CONEXIÓN Qn
m3/h



Pag.
14

Las imágenes presentadas en este catálogo son de referencia. Los materiales del sistema de control pueden variar sin que esto afecte las características técnicas.

° Para pedidos por volumen, favor consultar descuentos especiales. Para diametros    	   
mayores consultar con su asesor 

DTJB050
DTJB075
DTJB100
DTJB150
DTJB200

DUJA006

2”
3”
4”
6”
8”

Emisor de pulsos eléctricos RED WOLTMAN

ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125
ANSI 125

40
63

100
250
400

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DESCRIPCIÓN

CONEXIÓN MÁXIMO
CAUDAL

Pregunte por el
Emisor de Pulso
Electrónico

Pregunte por el
Emisor de Pulso Reed para 
contador WMAP, WT

Macromedidores Tangenciales para Aguas Negras WT

Macromedidor para agua potable Woltmann WMAP EVO R160

Clase: 
Tramisión: 
Tipo de Lectura: 
Tipo turbina: 
Presión de Trabajo:
Observaciones: 

B / R40
Magnética 
Seca sin contacto con el agua 
Tangencial
230 PSI
Pre equipado para emisores de pulsos 

Clase: 
Tramisión: 
Tipo de Lectura: 

Tipo turbina: 
Presión de Trabajo:
Instalación:
Temperatura:
Observaciones:

C / R160
Magnética 
Sellado seco sin contacto con el agua
Pre - equipado para salida de pulsos 
Hélice Axial
230 PSI
Horizontal o vertical
50°C
Aprobación según Directiva 2014/32/UE,
protección IP68

HOMOLOGADO

Instituto Metrológico
de República Checa

DTJE050
DTJE075
DTJE100
DTJE150
DTJE200
DTJE250

2”
3”
4”
6”
8”

10”

ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150

40
100
160
250
400
630

CÓDIGO DIÁMETRO CONEXIÓN MÁXIMO
CAUDAL m3/h
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ACUEDUCTOMedidores Electromagnéticos

La estructura de los medidores crea un campo magnético y la ruta generada por los 
electrodos, proporcionan una lectura con un rango de medición extremadamente 
amplio y preciso.

DTEC075
DTEC100
DTEC150
DTEC200

DTEC075
DTEC100
DTEC150
DTEC200

3”
4”
6”
8”

3”
4”
6”
8”

ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150

ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150

78
125
312
500

78
125
312
500

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

CONEXIÓN

CONEXIÓN

Macromedidor Electromagnético con Batería

Macromedidor Electromagnético con Conexión Eléctrica

OTRAS SOLUCIONES:

MÁXIMO
CAUDAL M3/h

MÁXIMO
CAUDAL M3/h

Detalle de
compartimiento

para batería.

Batería

Suministro de Energía
- Batería de litio, sensor con protección IP68 y 
convertidor.
- 12/24 Vac - dc

Opciones de Instalación
- Compacta
- Remota con distancia máxima de 30 mt.  

Suministro de Energía
- Conexión eléctrica 90V - 260V

Opciones de Instalación
- Compacta
- Remota con distancia máxima de 100 mt.

Área de
Conexión



Válvulas para instalaciones 
domiciliarias de agua 
potable y gas

Válvulas para agua

Válvulas para gas

Válvulas antifraude

Mínimo Vital

Accesorios

Somos representantes para Colombia de Bugatti, una marca italiana 
que está en comunión con nuestros valores corporativos, por 
sus altos estándares de calidad en la producción de válvulas para 
instalaciones domiciliarias de agua potable y gas. Con materiales 
de alta caidad y precios competitivos que amplian el espectro de 
nuestro portafolio para ofrecer siempre a nuestros clientes las 
mejores alternativas del mercado.

Diseñadas y fabricadas para responder a necesidades en instalaciones 
domiciliarias de suministro y control del agua.

Cumplen las normas y características que las convierten en una 
opción segura para las instalaciones y acometidas de gas domiciliario.

Con un sistema que previene la manipulación no autorizada del paso 
del agua.

Válvulas antifraude que permiten graduar en la acometida el 
suministro mínimo vital del agua.

Piezas complementarias para las instalaciones, como la llave para 
válvulas antifraude y la caja completa para medidores. 
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ACUEDUCTO

Marca: 
Cuerpo: 

Conexión: 
Mango: 
Límites de presión: 
Usos:

Marca: 
Cuerpo: 

Conexión: 
Manija: 
Límites de presión: 
Usos:

Bugatti
Latón forjado niquelado.
Paso total - Tipo pesado
Hembra - Hembra. Rosca NPT 
Acero plastificado
400 WOG - 125 WSP
Empleada en instalaciones 
de distribución de agua, 
calefacción, hidráulicas, 
neumáticas y agrícolas

Bugatti
Latón forjado niquelado.
Paso total - Tipo pesado
Hembra - Hembra. Rosca NPT 
Tipo Mariposa
400 WOG - 125 WSP
Empleada en instalaciones 
de distribución de agua, 
calefacción, hidráulicas, 
neumáticas y agrícolas

TABU006
TABU009
TABU012
TABU019
TABU025
TABU032
TABU038
TABU050
TABU063
TABU075
TABU100

TBBU012
TBBU019
TBBU025

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”

2”
2-1/2”

3”
4”

1/2”
3/4”

1”

Figura 601

Figura 602

Válvula de Bola AGUA 

Válvula de Bola AGUA - Manija Tipo Mariposa

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

Válvulas para Instalaciones Domiciliarias

Marca: 
Cuerpo: 
Conexión: 
Manija:

Presión: 

Bugatti
Latón forjado - Paso total
Rosca macho x tuerca 
compresión para PE 
Tipo capuchón cuadrado 
362 PSI (PN 25)

TJBU012016

TJBU012020

1/2” CONEXIÓN
POLIETILENO 16 mm

1/2” CONEXIÓN
POLIETILENO 20 mm

Figura 5423 Registro de Bola de Incorporación a 
Polietileno CÓDIGO DIÁMETRO

Marca: 
Cuerpo: 
Conexión: 
Manija:
Capuchón:

Presión: 

Bugatti
Latón forjado - Paso total
Rosca macho x tuerca 
Compresión para PE 
Aluminio 
Aluminio revestido en Epoxi 
435 PSI (PN 30)

TKBU012016

TKBU012020

1/2” CONEXIÓN
POLIETILENO 16 mm

1/2” CONEXIÓN
POLIETILENO 20 mm

Figura 5254 Registro de Corte de Bola 
ANTIFRAUDE Polietileno - TL para  
Medidor de AGUA

CÓDIGO DIÁMETRO

Válvulas para Acometidas Domiciliarias para Agua Potable
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Marca: 
Cuerpo: 
Conexión: 
Manija:
Capuchón:

Presión: 

Bugatti
Latón forjado - Paso total
Polietileno. Rosca - Hembra 
Aluminio 
En aluminio revestido en 
Epoxi 
362 (PN 40)

TLBU012016

TLBU012020

1/2” CONEXIÓN
POLIETILENO 16 mm

1/2” CONEXIÓN
POLIETILENO 20 mm

Figura 8500 Registro de Corte de Bola 
ANTIFRAUDE Polietileno CÓDIGO DIÁMETRO

Marca: 
Cuerpo: 
Conexión: 
Manija:

Presión : 

Observaciones: 

Marca: 
Cuerpo: 
Conexión: 
Manija:

Presión : 
Observaciones: 

Marca: 
Cuerpo: 
Conexión: 
Manija: 
Posiciones
Presión: 
Observaciones: 

Bugatti
Latón forjado niquelado. Paso 
total - Tipo pesado
Hembra - Hembra. Rosca NPT
Aluminio ANTIFRAUDE 
300 PSI (PN 40 Bar) 

Sistema antifraude con tornillo 
cabeza loca con patente 
internacional. 

Bugatti
Latón forjado niquelado. Paso 
total - tipo pesado
Hembra - macho. Rosca NPT
Aluminio ANTIFRAUDE 
300 PSI (PN 40 Bar) 
Sistema antifraude con tornillo 
cabeza loca con patente 
internacional. 

Bugatti
Latón forjado niquelado
Hembra - Hembra. Rosca NPT
Aluminio ANTIFRAUDE
Abierto - Cerrado - Mínimo Vital
300 PSI (PN 40 Bar)
Sistema antifraude con tornillo 
cabeza loca con patente 
internacional.

*TFBU012
*TFBU019
TFBU025

TGBU012
TGBU019
TGBU025

THBU012

1/2”
3/4”

1”

1/2”
3/4”

1”

1/2”

Figura 608

Figura 610

Figura 9241

Válvula de Bola para AGUA Hembra - Hembra 
ANTIFRAUDE

Válvula de Bola para AGUA Hembra - Macho 
ANTIFRAUDE

Válvula Mínimo Vital para agua ANTIFRAUDE 
Hembra - Hembra 

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO
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ACUEDUCTO

Accesorios

Llave especial de apertura y cierre para 
válvula de bola antifraude Marca Bugatti

Llave Corte ANTIFRAUDE
para Válvula Bugatti 

TMBU001 1/2”

CÓDIGO DIÁMETRO

Marca: 
Cuerpo: 

Conexión: 

Presión: 
Observaciones: 

Helbert 
Latón cromado 
Paso total - Tipo pesado
Tuerca loca 3/4” - Hembra 1/2”. 
Rosca NPT 
300 PSI
Para acoplar directamente al 
medidor 

TIBU012 TUERCA LOCA 3/4”
HEMBRA DE 1/2”

Figura 1228 PS Válvula de Bola para AGUA - ANTIFRAUDE 
Hembra - Tuerca Loca (TL) CÓDIGO DIÁMETRO

Válvulas para Instalaciones Domiciliarias



Válvulas de Compuerta
y Cheques en Hierro

Válvulas de compuerta

Duocheck

Mariposa

Filtros en Y

Uniones de expansión

Soluciones globales en el equipamiento de instalaciones hidráulicas 
para el secotr de distribución y tratamiento de agua.
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ACUEDUCTOVálvulas en Hierro

IBVK050
IBVK063
IBVK075
IBVK100
IBVK150
IBVK200
IBVK250
IBVK300

2”
2-1/2”

3”
4”
6”
8”

10”
12”

ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150

Cuerpo: 
Disco: 
Eje y resorte: 
Presión de Trabajo: 
Instalación: 

Cuerpo:

Disco
Eje:
Presión de Trabajo:
Temperatura de Trabajo:
Conexión:

Hierro Dúctil 
De acero inoxidable CF8M 
Acero Inoxidable SS420 / SS304 
232 PSI
Tipo WAFER 

Fundición Dúctil ASTN
A536 65 - 45 - 12 (GGG50)
Fundición Dúctil + EPDM ASTN A536 65 - 45 - 12 (GGG50)
Acero Inoxidable AISI 420
145 PSI a 232 PSI
-10 ºC a 120 ºC para EPDM y -10 ºC a 85 ºC para NBR
Brida ANSI 150

IOBK050
IOBK075
IOBK100
IOBK150
IOBK200
IOBK250

2”
3”
4”
6”
8”

10”

ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150

Válvula de Retención Wafer Doble Plato - Duocheck

Válvula de Compuerta
HD Vástago No Ascendente 
Sello Resilente

CÓDIGO

CÓDIGO DIÁMETRO BRIDA

DIÁMETRO BRIDA

Cuerpo:
Disco:
Asiento:
Eje:
Conexión:
Presión de Trabajo: 

Hierro Dúctil
Acero Inoxidable AISI316
Caucho EPDM
Acero Inoxidable SS 420
Tipo WAFER
232 PSI

IHBK050
IHBK063
IHBK075
IHBK100
IHBK150
IHBK200
IHCK250

2”
2-1/2”

3”
4”
6”
8”

10”

Válvula Mariposa con Disco en Acero Inoxidable con 
Actuador tipo Palanca

CÓDIGO DIÁMETRO
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IPWO050
IPWO063
IPWO075
IPWO100
IPWO150
IPWO200
IPWO250
IPWO300

INWO038
INWO050
INWO063
INWO075
INWO100
INWO150
INWO200
INWO250
INWO300

2”
2-1/2”

3”
4”
6”
8”

10”
12”

1-1/2”
2”

2-1/2”
3”
4”
6”
8”

10”
12”

ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150

ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150

Cuerpo:
Recubrimiento interior y exterior:
Malla:
Temperatura de trabajo:
Conexión:
Presión máxima de trabajo:

Cuerpo:
conexión:		  Brida ANSI 150
Brida:			   Hierro dúctil
Temperatura:		  10°C a 120°C
Presión max. de trabajo: 	 250 PSI
Fluidos:			   Aire, agua, soluciones ácidas y alcalinas

Filtro en “Y” Hierro
Malla Acero Inox

Unión de expansión
Antivibratoria

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

BRIDA

BRIDA

Hierro Dúctil.
Resina epoxi en polvo 250 micras
Acero Inox
0°C a 80°C
Brida ANSI 150
250 PSI

Diseño: Tipo “Y”
Bridas: ANSI 150
Distancia entre caras: EN 558 series 1
Pruebas hidráulicas: EN12266

Diseño: Tipo “Y”
Bridas: ANSI 150
Distancia entre caras: EN 558 series 1
Pruebas hidráulicas: EN12266

Cuerpo:
Disco:
Asiento:
Eje:
Conexión:
Presión de Trabajo: 

Hierro Dúctil
Acero Inoxidable AISI316
Caucho EPDM
Acero Inoxidable SS 420
Tipo WAFER
232 PSI

 IHBK201
 IHBK250
IHBK300
IHBK350
IHBK400

8”
10”
12”
14”
16”

Válvula Mariposa con Disco en Acero Inoxidable con 
Actuador tipo Volante

CÓDIGO DIÁMETRO
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ACUEDUCTO

Válvulas en PVC

Registros de incorporación

Registros de corte antifraude

Registros de control

Conectores

Válvulas y aplicaciones para acueducto en PVC de 
alta calidad. Producto colombiano con calidad de 
exportación.
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Registros de Incorporación

Cuerpo: 
Empaque: 
Rosca: 
Sistema de Acople:
 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Rosca: 
Sistema de Acople:
 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Rosca: 
Sistema de Acople:
 
Presión de operación: 
Uso: 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Macho de bronce DZR 1/2” NPT 
Rosca Hembra de 1/2” NPT
y Manguera PE 16 mm
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Macho de bronce DZR 1/2” NPT 
Rosca Hembra de 1/2” NPT
y Manguera PEALPE 16 mm 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Macho de bronce DZR 1/2” NPT 
Rosca Hembra de 1/2” NPT
y Manguera PEALPE 20 mm 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PRPC030

PRPC032

PRPC031

PRPC034

PRPC035

1/2”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

Registro de Incorporación de 1/2” DRZ x PE 16 MM

Registro de Incorporación de 1/2” DRZ x PEALPE 16 MM 

Registro de Incorporación de 1/2” DRZ x PE 20 MM

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

Cuerpo: 
Empaque: 
Rosca: 
Sistema de Acople:
 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Rosca: 
Sistema de Acople:
 
Presión de operación: 
Uso: 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Macho de bronce DZR 3/4” NPT 
Rosca Hembra de 3/4” NPT
y MangueraPE 25 mm
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Macho de bronce DZR 3/4” NPT 
Rosca Hembra de 3/4” NPT
y Manguera PE 3/4” 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

Registro de Incorporación de 3/4” M DRZ x PE 25 MM PVC

Registro de Incorporación de 3/4” M DZR X PF 3/4” PVC
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ACUEDUCTO

PRPC006

PRPC007

PRPC003

PRPC008

1/2” X 1/2”

1/2” X 1/2”

1/2” 

1/2” M X 1/2” H

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

Registros de Corte Antifraude

Cuerpo: 
Empaque: 
Tornillo: 
Rosca: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Rosca: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Tornillo: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Tornillo: 
Roscas: 

Sistema de Acople: 

Presión de operación: 
Uso: 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Antifraude en acero inoxidable 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Macho de bronce DZR 1/2” NPT 
Rosca Hembra de 1/2” NPT y Manguera PEALPE 16 mm 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Antifraude en acero inoxidable 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT y manguera PE 16 mm
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Antifraude en acero inoxidable 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Macho de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca hembra de 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

Registro de Corte Antifraude 1/2” x 1/2” Inserto DZR Interior Largo 

Registro de Corte Antifraude 1/2” x 1/2” Inserto DZR Interior Corto 

Registro de Corte Antifraude 1/2” Inserto DZR Interior de PE 16 MM

Registro de Corte Antifraude 1/2” Macho DZR x Hembra DZR Largo
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Cuerpo: 
Empaque: 
Tornillo: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 

Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Tornillo: 
Roscas: 
Sistema de Acople:
 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Tornillo: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Antifraude en acero inoxidable 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT
y manguera PEALPE 16 mm
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Antifraude en acero inoxidable 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT
y tubo de cobre 16 mm
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Antifraude en acero inoxidable 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT y manguera PE 20 mm
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

Registro de Corte Antifraude 1/2” Inserto DZR Interior a Pealpe 16 MM

Registro de Corte Antifraude 1/2” Inserto DZR Interior a Cobre 16 MM

Registro de Corte Antifraude 1/2” inserto DZR Interior a PE 20 MM 

PRPC004

PRPC005

PRPC001

PRPC002

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

Cuerpo: 
Empaque: 
Tornillo: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Antifraude en acero inoxidable 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT y manguera PE 20 mm
1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

Registro de Corte Antifraude 1/2” Inserto DZR por Telescópico PA 
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ACUEDUCTO

PRPC015

PRPC017

PRPC022

PRPC025

3/4”

3/4”

1/2”

1/2” X 1/2”

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

Cuerpo: 
Empaque: 
Tornillo: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Tornillo: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Antifraude en acero inoxidable 
Hembra de bronce DZR 3/4” NPT 
Para rosca macho de 3/4” NPT
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Antifraude en acero inoxidable 
Hembra de bronce DZR 3/4” NPT 
Para rosca macho de 3/4” NPT y manguera PE 20 mm
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

Registro de Corte Antifraude 3/4” F DZR X 3/4” F DZR

Registro de Corte Antifraude 3/4” F DZR X  PE 25 mm

Registros de Control

Cuerpo: 
Empaque: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

Registro de Control 1/2” x 1/2” Inserto DZR Interior Largo 

Registro de Control 1/2” x 1/2” Inserto DZR Interior Corto 
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Cuerpo: 
Empaque: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT y manguera PE 16 mm 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT y manguera PE 20 mm 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

Registro de Control 1/2” Inserto DZR Interior a PE 16 MM

Registro de Control 1/2” Inserto DZR Interior a PE 20 MM 

PRPC023

PRPC020

PRPC024

PRPC021

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

Cuerpo: 
Empaque: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 

Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Empaque: 
Roscas: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT y tuerca 3/4” NPS para 
conexión directa al contador
1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

PVC Alta resistencia 
Elastómero TPV 
Hembra de bronce DZR 1/2” NPT 
Para rosca macho de 1/2” NPT y tuerca 3/4” NPS para 
conexión directa al contador 1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C
Apertura y cierre de flujo de agua potable 

Registro de Control 1/2” Inserto DZR Interior a Teléscopico Nylón 

Registro de Control 1/2” Inserto DZR con Salida Auxiliar Nylon 
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ACUEDUCTO

PRPC044

PRPC040

PRPC043

16 mm x 20 mm

20 mm x 16 mm

20 mm x 20 mm

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

Conectores para Medidores de Agua 

Cuerpo: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Sistema de Acople: 
Presión de operación: 
Uso: 

Cuerpo: 
Rosca: 
Presión de trabajo: 
Uso: 

PVC Alta resistencia 
Para manguera PEALPE 16 mm y manguera PE 20 
mm
1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C
Tubería flexible

PVC Alta resistencia 
Para manguera PE 20 mm y tubo de cobre 16 mm
1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C
Tubería flexible

PVC Alta resistencia 
Para manguera PE 20 mm
1,03 MPa (150 PSI) @ 23°C
Tubería flexible 20 mm x 20 mm

Fabricado en PA y reforzado con fibra de vidrio 
Niple de 1/2” para la válvula 
1,62 MPa (235 PSI) @ 23°C
Alta resistencia a la corrosión y al desgaste
Conexiones domiciliarias de medidores de agua 
potable 

45 mm
58 mm
45 mm

PRPC050
PRPC051
PRPC052

3/4” X 1/2”  
3/4” X 1/2” 

1/2”-3/4” x 1/2”-7/8”

Unión de Transición PEALPE a PE 20 MM 

Unión de Transición PE 20 MM a Cobre 16 MM

Unión de Transición PE 20 MM a PE 20 MM 

Juego Conector para Medidores de Agua Conector Nylon 

CÓDIGO DIÁMETRO LONGITUD



Calle 80 - Autopista Medellín, costado Sur, 
entrada Parque La Florida a la derecha 1 Km 
Parque Industrial Terrapuerto - Bodega 8 
PBX: +57 (1) 316 2172
Cota, Cundinamarca - Colombia 

Av Cra 40 N° 20A - 44 
PBX: +57 (1) 368 1077 
Bogotá D.C - Colombia

Planta de Producción Administración y Ventas
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