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Estado Físico:   Solución fluida color azul
Punto de fusión / Congelación: -108.5ºC
Punto de ebullición:  65º C a 760 mm Hg
Punto de inflamación:  - 22ºC Basado en THF
Inflamabilidad:   Categoría 3
Presión de vapor:   190 mm Hg. Según el primer
    componente de ebullición.
Solubilidad:   Porción solvente 35 % soluble en
    agua, resina se precipita.
Temp. de ignición espontána: 320°C Basado en THF

Soldaduras, cementos y limpiadores tubería PVC -CPVC
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Cemento Solvente PVC - Wet FixWET FIX

CÓDIGO TAMAÑO GL CAJA
MASTER POLPRECIO

Marzo
202219

Cemento Solvento PVC

Estado Físico:   Solución fluida, color gris claro
Punto de fusión / Congelación: -108.5ºC
Punto de ebullición:  65º C a 760 mm Hg
Punto de inflamación:  - 22ºC Basado en THF
Inflamabilidad:   Categoría 2
Presión de vapor:   190 mm Hg. Según el primer
    componente de ebullición.
Solubilidad:   Porción solvente 100% soluble en
    agua, resina se precipita.
Temp. de ignición espontána: 320°C Basado en THF
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Cemento solvente para tubos y accesorios en PVC

CÓDIGO TAMAÑO GL CAJA
MASTER POLPRECIO
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Cemento Solvente CPVC

Estado Físico:   Solución fluida color naranja
Punto de fusión / Congelación: -108.5ºC
Punto de ebullición:  65º C a 760 mm Hg
Punto de inflamación:  - 22ºC Basado en THF
Inflamabilidad:   Categoría 2
Presión de vapor:   190 mm Hg. Según el primer
    componente de ebullición.
Solubilidad:   Porción solvente 100% soluble en
    agua, resina se precipita.
Temp. de ignición espontána: 320°C Basado en THF

Cemento solvente para tubos y accesorios en CPVC

Estado Físico:   Líquido incoloro
Punto de fusión / Congelación: -84.5°C 
Punto de ebullición:  70º C - 78°ca 760 mm Hg
Punto de inflamación:  - 22ºC Basado en THF
Inflamabilidad:   Categoría 2
Presión de vapor:   98.30 hPa
Solubilidad:   80 g/l en agua. Miscible en
    hidrocarburos, cetonas y esteres.
Temp. de ignición espontána: 455°C Basado en Acetatos
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Limpiador para PVC y CPVCLimpiadores

CÓDIGO TAMAÑO GL CAJA
MASTER

POLPRECIO

CO
CO
CO
CO
CO
CO

$ 4.400
$ 9.600

$ 16.200
$ 26.400
$ 43.700
$ 78.400

STEB001
STEB002
STEB003
STEB004
STEB005
STEB006

CÓDIGO TAMAÑO GL CAJA
MASTER POLPRECIO

1/128
1/64
1/32
1/16
1/8
1/4

60
30
48
36
24
12

60
30
48
24
12


