


CH AQUARAM,
Se epecializa en la fabricación 

de válvulas y accesorios en 
PVC-U
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Línea complementaria
en PVC-U

Válvulas Monoradiales

Válvulas Radiales

Válvulas Tres Vías

Válvulas Mariposa

Otros Accesorios en PVC

Somos representantes en Colombia de la marca Aquaram, con un 
amplio portafolio en válvulas y accesorios en PVC-U dirigidos a 
sectores como plantas de tratamiento de agua potable, aguas para 
piscinas, riego y agricultura, entre otros. Con esto incluimos en 
nuestro portafolio otra opción en costos y materiales, conservando 
nuestra premisa de ofrecer productos de calidad.

Vienen con una conexión universal y una unión simple, con la 
opción de rosca NPT o Lisa ANSI para soldar. Fácil instalación y 
mantenimiento. Se utilizan para instalaciones de agua potable, riego 
y piscinas. 

Vienen con dos conexiones universales, con la opción de rosca NPT 
o Lisa ANSI para soldar.  Fácil instalación y mantenimiento. Se utiliza 
para instalaciones de agua potable, riego y piscinas. 

Tiene doble sentido de flujo. Se utiliza para instalaciones de agua 
potable, riego y piscinas.

La válvula de mariposa es la más utilizada en diámetros mayores. 
Permite la circulación y corte de fluido por medio de un disco 
circular. Fácil instalación y mantenimiento. 

Encontrará uniones universales y bridas para soldar o roscar y 
válvulas de purga de aire con rosca en NPT. 

Para consultas fichas técnicas consulte:
www.helbertycia.com/catalogo/marcas/coraplax
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Marca: 
Cuerpo: 
Empaque: 
Presión de operación: 
Uso: 
 

Marca: 
Cuerpo: 
Empaque: 
Presión de operación: 
Uso: 
 

Marca: 
Cuerpo: 
Empaque: 
Presión de operación: 
Uso: 
 

Marca: 
Cuerpo: 
Empaque: 
Presión de operación: 
Uso: 
 

Aquaram
En PVC-U
De caucho en EPDM 
150 PSI 
Agua potable, agua de piscinas
y algunos ácidos 

Aquaram
En PVC-U
De caucho en EPDM 
230 PSI 
Agua potable, agua de piscinas y 
algunos ácidos 

Aquaram
En PVC-U
De caucho en EPDM 
150 PSI 
Agua potable, agua de piscinas 
y algunos ácidos 

Aquaram
En PVC-U
De caucho en EPDM 
230 PSI 
Agua potable, agua de piscinas
y algunos ácidos 

Válvulas de Bola Mono Radial 

Válvulas de Bola Radial 

BACH012
BACH019
BACH025
BACH032
BACH038
BACH050
BACH063
BACH075
BACH100

BCCH012
BCCH019
BCCH025
BCCH032
BCCH038
BCCH050
BCCH063
BCCH075
*BCCH100
* Paso de 3” * Paso de 3”

BBCH012
BBCH019
BBCH025
BBCH032
BBCH038
BBCH050
BBCH063
BBCH075

BDCH012
BDCH019
BDCH025
BDCH032
BDCH038
BDCH050
BDCH063
BDCH075
*BDCH100

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”

2”
2-1/2”

3”
4”

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”

2”
2-1/2”

3”
4”

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”

2”
2-1/2”

3”

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”

2”
2-1/2”

3”
4”

Válvula de Bola de Unión Simple en PVC - U
Lisa ANSI (Para Soldar)

Válvula de Bola de Unión Simple en PVC - U
Lisa ANSI (Para Soldar)

Válvula de Bola de Unión Simple en PVC - U 
Rosca NPT

Válvula de Bola de Doble Unión en PVC - U 
Rosca NPT 

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO
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Marca: 
Cuerpo: 
Empaque: 
Presión de operación: 
Uso: 
 

Marca: 
Cuerpo: 
Empaque: 
Presión de operación: 
Uso: 
 

Marca: 
Cuerpo: 
Empaque: 
Presión de operación: 
Uso: 
 

Marca: 
Cuerpo: 
Empaque: 
Presión de operación: 
Uso: 
 

Aquaram
En PVC-U
De caucho en EPDM 
150 PSI 
Agua potable, agua de piscinas y 
algunos ácidos 

Aquaram
En PVC-U
De caucho en EPDM 
150 PSI 
Agua potable, agua de piscinas y 
algunos ácidos 

Aquaram
En PVC-U
De caucho en EPDM 
150 PSI 
Agua potable, agua de piscinas 
y algunos ácidos 

Aquaram
En PVC-U
De caucho en EPDM 
150 PSI 
Agua potable, agua de piscinas 
y algunos ácidos
Entre bridas ANSI 125

Válvulas de Bola Tres Vías Válvulas de Mariposa

BECH012
BECH019
BECH025
BECH032
BECH038
BECH050
BECH063
BECH075
BECH100

BGCH038

BFCH012
BFCH019
BFCH025
BFCH032
BFCH038
BFCH050
BFCH075
BFCH100

BHCH063
BHCH075
BHCH100
BHCH150
BHCH200

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”

2”
2-1/2”

3”
4”

1-1/2”

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”

2”
3”
4”

2-1/2”
3”
4”
6”
8”

Cheque de Doble Unión en PVC - U
Lisa ANSI (Para soldar)

Válvula de Bola de Tres Vías en PVC - U
 Lisa ANSI (Para soldar)

Válvula de Bola de Unión Simple en PVC - U 
Rosca NPT

Válvula de Mariposa en PVC - U / Tipo Wafer 

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO
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Marca: 
Cuerpo: 
Empaque: 
Presión de operación: 

Marca: 
Cuerpo: 
Brida: 
Presión de trabajo: 

Marca: 
Cuerpo: 
Empaque: 
Presión de operación: 
Uso: 
 

PCP
En PVC
Caucho 
150 PSI

Van Stone
En PVC
Giratoria 360°
150 PSI 

PCP
En PVC
De caucho en EPDM 
150 PSI 
Agua potable, agua de piscinas
y algunos ácidos 

Otros Accesorios en PVC

Bridas Van Stone

BFPC012
BFPC019
BFPC025
BFPC032
BFPC038
BFPC050
BFPC075
BFPC100

BAWO038
BAWO050
BAWO075
BAWO100
BAWO150
BAWO200
BAWO250
BAWO300

BHPC012
BHPC019
BHPC025
BHPC032
BHPC038
BHPC050
BHPC075

BGPC012
BGPC019
BGPC025
BGPC032
BGPC038
BGPC050
BGPC075
BGPC100

BBWO050
BBWO075
BBWO100

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”

2”
3”
4”

1-1/2”
2”
3”
4”
6”
8”

10”
12

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”

2”
3”

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”

2”
3”
4”

2”
3”
4”

Lisa para soldar
Lisa para soldar
Lisa para soldar
Lisa para soldar
Lisa para soldar
Lisa para soldar
Lisa para soldar
Lisa para soldar

Para soldar
Para soldar
Para soldar
Para soldar
Para soldar
Para soldar
Para soldar
Para soldar

Rosca NPT
Rosca NPT
Rosca NPT
Rosca NPT
Rosca NPT
Rosca NPT
Rosca NPT
Rosca NPT

Rosca NPT
Rosca NPT
Rosca NPT

Unión Universal en PVC

Válvula de Purga de Aire y Pie en PVC
Rosca NPT. Tecno Plastic

Lisa

Para soldar

Rosca

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

CONEXIÓN

CONEXIÓN

CONEXIÓN

CONEXIÓN
Rosca NPT



Comuníquese con su asesor de confianza para aclarar inquietudes y 
conocer nuestro portafolio completo o visite nuestra página web:

www.helbertycia.com

Ventas Distribución
Helbert y Cia.

Av. Cra 40 No. 20A - 44
PBX: +57 (1)   368 1077 Ext.  112/124

ventas@helbertycia.com
Bogotá D.C, Colombia.

Mayor información




